Progetto per lo sviluppo del
distretto agroenergetico di
Fossavecchia



Individuazione area intervento
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Stato di fatto




Progetto

DESTINAZIONI:

1) SRF

2) Radicchio

3) Area naturale

4) Pesche e ciliegie

5) Campo per
sperimentazioni

6) Centrale biogas

7) Maneggio

8) Asparagi

9) Centro servizi

10) Centrale biomassa

11) Essiccazione

[ha]

4,00
2,00

9,15

2,80
2,50
5,00
10,00
0,80
2,00
3,07

12) Serre fotovoltaiche 29,46
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Produzioni agricole-orticole

A Orticole in serra

A Orticole pieno campo

A Asparago

A Patate da seme

A Pescheto

A Ciliegeto

A Biomassai SRF (Short Rotation Forestry)



Orticole In serra

AQuarta gammao:
I lattughe da cespo (iceberg,
scarola, riccia, gentile)
I lattuga da taglio (per prima
e quarta gamma)
I rucola
I valeriana
I erbe orientali (mizuna tat sol
pachi, red chard, etc)
I pomodoro insalataro
Superficie dedicata: 190.000 mq




Orticole a pieno campo

ARadicchio fALa
A Radicchio col poc
Superficie dedicata: 22.000 mq
Terreno sub-riscaldato




Asparagl

A Superficie dedicata: 100.000 mq
A Terreno sub-riscaldato con linee interrate




Pescheto e ciliegeto
A Superficie dedicata: 91.500 mq




Campo per sperimentazionl
agricole

in collaborazione con ERSA-FVG




Fotovoltaico

12 - SERRE FOTOVOLTAICHE
Sup. coperta = 190.000 mq
Sup. pannelli =128.000 mq
Potenza = 16,0 MW,

Energia prodotta = 18.897 MWh

11- ESSICCAZIONE BIOMASSE
Sup. coperta=19.700 mq

Sup. pannelli =21.640 mq
Potenza = 2,60 MW,

Energia prodotta = 3.071 MWh

CENTRO
SERVIZI

cia'di rispetto
. &:urodotto

09- CENTRO SERVIZI

Sup. coperta= 4.000 mq
Sup. pannelli = 4.394 mq
Potenza = 0,54 MW,

Energia prodotta = 638 MWh

07 - MANEGGIO

Sup. coperta = 3.000 mq
Sup. pannelli =2.200 mq
Potenza = 0,27 MW,
Energia prodotta = 319 MWh



Centralina a
biomassa

Potenza = 999 kWe

Consumo annuo biomassa =15.000t
Produzione annua:

Energia elettrica = MWh 7.992
Energia termica = MWh 24.000
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Centralina
a blogas

Potenza = 999 kWe; ‘ RS : BIOGAS.
Consumo annuo di mais = 17.000t |
Produzione annua:

Energia elettrica = MWh 7.992
Energia termica = MWh 8.285 @
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2) Coltivazione radicchio
8) Coltivazione asparagi
9) Centro servizi

11) Essiccazione biomassa
12) Serre per ortaggi



Maneqggio

Descrizione:
- Maneggio coperto di 30 x 50 m - n. 30 box - Paddock esterni
- Attrezzature esterne per la movimentazione dei cavalli



